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Masstabelle KOLIBRI Typ E Tableau des cotes KOLIBRI Type E

Kabelführungskette / Chaîne porte-câble 
KOLIBRI Typ E

La chaîne guide-câbles légère, à rallonger et à raccourcir 
soi-même

Die leichte Kabelführungskette zum selbst verlängern und 
verkürzen

Die kompakte Kabelführungskette ist besonders für den Ein-
satz bei schwierigen Plazverhältnissen geeignet. Durch eine 
grosse Vielfalt von Radien und Querschnitten kann nahezu 
jeder Anwendungsfall abgedeckt werden.

Wesentliche Vorteile:
• einfaches Verlängern oder Verkürzen der Schleppkette
• hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Eigengewicht
• resistent gegenüber Ölen, Fetten, Benzin etc.

KOLIBRI Kabelführungsketten sind auch preisgünstig in 
Rollen von 10m zum Selbstablängen lieferbar.

La chaîne porte-câbles compacte, convient particulièrement 
aux applications dans lesquelles l’espace disponible est limité. 
Grâce à de multiples rayons de courbure et grandeurs, on 
couvre tous les besoins.

Principaux avantages:
• allongement et raccourcissement facile de la chaîne.
• haute stabilité, faible poids.
• résistant aux hydrocarbures, graisses, essence, etc.

Les chaînes porte-câbles KOLIBRI sont également à prix 
avantageux livrables en rouleaux de 10m, à ajuster soi-
même.
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Typ Art.Nr. Biegeradius Teilung Lichte Weite Aussenmasse Anschlussmasse Gewicht
Type no. Art. Rayon de courbure Division Dimensions intérieures Dimensions extérieures Dim. de raccordement Poids

R a b c d g h kg/m

Kolibri 0 91 5015 3… 17,5/20/30 20 Ø 10 15 15 - - 0,13
Anschluss / 
Terminaison

09 4191 700K zu Kolibri 0/0.3 20 Ø 10 15 22 15 4 0,15

Kolibri 02 (.3) 91 5037 3… 20 20 10 24 15 37 30 4 0,25
Kolibri 08 (1) 93 0030 3… 40/100/200 40 24 18 30 30 23 4 0,5


